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Material Área de impresión Características Presentación

Polipropileno (PP)
o Polyamida (PA)
Inserto metálico

Colores :

25 x 25 mm
25 x 50 mm
25 x 85 mm

50 x 80 mm (Big)

    

    

Diámetro tira :
Cilíndrica 3,8 mm milimetrada

Perímetro cierre :
400 mm

Opcional :
Apertura Manual

Pinchos

Peines 10 uds. 

Caja de 1.000 uds. :
25-50-85/400 mm : 

30 x 80 x 14 cm 
6 kg – 0,034 m3

Caja de 500 uds. :
Big/400 mm :

30 x 80 x 14 cm 
6 kg – 0,034 m3

Precinto de seguridad ajustable con 
tira cilíndrica reglada de 3,8 mm de 
diámetro y con un perímetro de 
cierre de 400 mm.

Su robustez, morfología cilíndrica 
reglada para el control del ceñido 
y alto nivel de seguridad, hacen de 
este precinto uno de los más largos 
y versátiles del mercado.

Características :

-	 CIERRE : Inserto metálico
-	 MATERIAL : Polipropileno
-	 PERÍMETRO DE CIERRE : 400 mm
-	 CARTELA : 25 x 25 mm		

25 x 50 mm,  25 x 85 mm 	
ó 50 x 80 mm (Big)

-	 OPCIONAL : Desprecintado 
Manual y Pinchos

-	 IMPRESIÓN : Termodigital, hot 	
stamping o láser

DUMBO SEAL 400


